
Energoefektǭva ventilǕcija
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Inovatǭvu energoresursu ekonomijas risinǕjumu uzǺǛmums 



TwinFresh Comfo jaunǕ RB sǛrija
Ja vǛlaties, lai telpǕs, kurǕs jȊs dzǭvojat, strǕdǕjat vai mǕcǕties, vienmǛr bȊtu 

svaigs un tǭrs gaiss bez putekǸiem, izgarojumiem, baktǛrijǕm un insektiem, ar 

atbilstoġu mitruma un CO2 lǭmeni, un tajǕ paġǕ laikǕ netǛrǛt siltumu, vǛdinot 

telpas caur atvǛrtiem logiem vai vǛdinǕġanas atverǛm, tad mǛs Jums 

piedǕvǕjam uzǺǛmuma VENTS (ASV ïUkrainas kopuzǺǛmums) gaisa 

apmaiǺas iekǕrtas TwinFresh ComfoRBar siltuma atgȊġanasfunkciju, kas ir 

vienkǕrġs un enerǥiju taupoġs ventilǕcijas risinǕjums dzǭvokǸiem, mǕjǕm, 

sociǕlǕm un komerctelpǕm bez papildu gaisa cauruǸu sistǛmu 

uzstǕdǭġanas.

TwinFresh Comfo R  ŀǊ ŀǇŀưǳ Ǝŀƛǎŀ ƪŀƴņƭǳ q 150mm                           DV pults                   TwinFresh Comfo S  ar ǎƛƭǘƛƴņǘǳ ǘŀƛǎƴǎǘǹǊŀ Ǝŀƛǎŀ ǾŀŘǳ 150*50mm 



Par uzǺǛmumu VENTS

UzǺǛmums VENTS (PrivǕtǕ Akciju Sabiedrǭba ñVentilǕcijas sistǛmasò) ir 

dibinǕts 20.gs. 90.gados. Ġodien uzǺǛmums ir ventilǕcijas sistǛmu raģoġanas 

lǭderis. Ġo statusu apstiprina partneri un klienti visǕ pasaulǛ, vairǕk nekǕ 50 

miljoni pǕrdoto vienǭbu un dalǭba lielǕkajǕs pasaules gaisa kondicionǛġanas 

nozares asociǕcijǕs. VENTS ïspǛcǭgs zinǕtniskǕs raģoġanas uzǺǛmums ar 

lielu un mȊsdienǭgu raģoġanas bǕzi, kas patstǕvǭgi raģo pilna spektra jebkuras 

sareģǥǭtǭbas ventilǕcijas iekǕrtas un gaisa kondicionǛġanas sistǛmas ar preļu 

zǭmǛm Vents, Domovent, Plastivent, Aluvent, X-vent, Airvents. VENTS 

produkcijas klǕstǕ ir vairǕk nekǕ 10 000 nosaukumu ventilǕcijas preces 

mǕjsaimniecǭbǕm, komerciǕlajǕm un rȊpniecǭbas vajadzǭbǕm, daģǕdu 

mǛrǵauditoriju patǛrǛtǕju grupǕm un pasaules ǥeogrǕfiskajiem reǥioniem. 

Raģotne aizǺem vairǕk nekǕ 60 000 m2 lielu teritoriju. Katrs no uzǺǛmuma 16 

cehiem ir aprǭkots saskaǺǕ ar starptautiskajiem standartiem un nodroġina pilnu 

raģoġanas ciklu. UzǺǛmums nodarbina vairǕk nekǕ 2000 profesionǕǸus, kuri 

sniedz savu ieguldǭjumu sǕkot no idejas un konstruktǭvajiem risinǕjumiem lǭdz 

gataviem augsti tehnoloǥiskiem ventilǕcijas produktiem.  VENTS ǭsteno 

nepǕrtrauktu attǭstǭbas stratǛǥiju, kas ir balstǭta uz inovǕcijǕm un progresǭvu 

tehnoloǥiju izmantoġanu klimata iekǕrtu jomǕ. 

PlaġǕka informǕcija uzǺǛmuma mǕjas lapǕ www.vents.ua

http://www.vents.ua/


TwinFresh Comfo energoefektǭvi un uzticami 24 stundas diennaktǭ 

nodroġina:

ÅTǭru un svaigu gaisu telpǕs*

ÅAtstrǕdǕtǕ gaisa izvadǭġanu 

ÅGaisa attǭrǭġanu no putekǸiem, izgarojumiem, baktǛrijǕm un 

insektiem 

ÅLiekǕ mitruma vai pǕrmǛrǭgi sausa gaisa novǛrġanu 

ÅPelǛjuma novǛrġanu

ÅAizsardzǭbu no ielu trokġǺiem un nevǛlamu personu 

iekǸȊġanas caur vǛdinǕġanai atvǛrtiem logiem

ÅSiltuma atgrieġanu un mitruma lǭdzsvaru telpǕ 

ÅSamazinǕtas apkures izmaksas ziemǕ (ekonomija 618kWh) 

un kondicionǛġanas izmaksas vasarǕ (ja tiek izmantots 

kondicionieris). 

ÅMinimǕlu elektrǭbas patǛriǺu.
ϝtŢǘơƧǳƳƛ ǇŀǊ ƻƎưǎƪņōƻ ƎņȊƛ /hн ƭƛŜŎƛƴŀΣ ƪŀ ǘņǎ ƪƻƴŎŜƴǘǊņŎƛƧŀǎ ƭơƳŜƴƛǎ Ǝŀƛǎņ ǎƛƭǘƛƴņǘņǎΣ ōŜǘ ōŜȊ ŀǘōƛƭǎǘƻǑŀǎ 

ǾŜƴǘƛƭņŎƛƧŀǎ ŀǇǊơƪƻǘņǎ ŢƪņǎΣ ƛǊ ǇŀŀǳƎǎǘƛƴņǘǎ ƭơŘȊ Ǉŀǘ р ǊŜƛȊŢƳ ǾƛǊǎ ƴƻǊƳŀǎ όолл-400 ppmύΣ ƛȊǊŀƛǎƻǘ  ƴƻȊơƳơƎǳ 

ƎŀǊơƎƻ ǳƴ ŦƛȊƛǎƪƻ ǎǇŢƧǳ ǇŀǎƭƛƪǘƛƴņǑŀƴƻǎΦ 



IekǕrtu TwinFresh Comfo RB raksturlielumi:

Å IekǕrta nodroġina gaisa apmaiǺu 14-50m3/htelpas platǭbai lǭdz 22 m2.

Å JaunǕko tehnoloǥiju siltumenerǥijas keramiskais akumulators ar 

reǥenerǕcijas (atgriezenisko) efektivitǕti lǭdz pat 88%. 

Å Atbilst Eiropas pasǭvo Ǜku kritǛrijiem.

Å Atgriezenisks, ekonomisks EC ventilators ar zemu enerǥijas patǛriǺu 4,5-

7W. 

Å IebȊvǛta automǕtika, distances vadǭba (darbojas ar pulti), ekonomisks un 

kluss nakts reģǭms (ieslǛdzas automǕtiski), mitruma kontrole un filtru 

nomaiǺas indikators.

Å Ƿoti klusa darbǭba (13-23 dBA), konstrukcijǕ izmantoti troksni slǕpǛjoġi 

elementi, plȊstoġa ciklu pǕrslǛgġanǕs un speciǕlas konstrukcijas elementi.

Å Viegla uzstǕdǭġana un uzturǛġana.

Å AntibakteriǕli, viegli tǭrǕmi gaisa filtri ar G3 attǭrǭġanas pakǕpi.

Å Izmantojami ilgstoġai nepǕrtrauktai darbǭbai.

Å Darbǭbas laikǕ neveido kondensǕtu.

Å Garantija - 24 mǛneġi.



IekǕrtas uzbȊve



Å Keramiskais enerǥijas reǥenerators -lai utilizǛtu siltumenerǥiju, ko satur 

izplȊdes gaiss, ar mǛrǵi uzsildǭt pieplȊdes gaisu, tiek izmantots jaunǕko 

tehnoloǥiju siltumenerǥijas keramiskais akumulators ar reǥenerǕcijas 

(atgriezenisko) efektivitǕti lǭdz pat 90%. UnikǕlais reǥenerǛjoġais 

akumulators, pateicoties tǕ ġȊnveidastruktȊrai, aptver lielu gaisa laukumu 

un tam ir augsta siltuma vadǭtspǛja un kumulatǭvǕs ǭpaġǭbas. Keramiskais 

akumulators ir apstrǕdǕts ar ǭpaġu antibakteriǕlu lǭdzekli, kas novǛrġ 

baktǛriju attǭstǭbu reǥeneratorǕ. AntibakteriǕlǕs ǭpaġǭbas saglabǕjas 10 

gadus. No Ǖrpuses reǥenerators ir aplǭmǛts ar siltumizolǕcijas materiǕlu, 

kas tiek izmantots arǭ kǕ hermǛtiǵis.

Å Teleskopiskais kanǕls -TwinFresh kvadrǕtveida teleskopiskie kanǕli 

sastǕv no metǕla un polimǛru pǕrklǕjuma un izolǕcijas materiǕla slǕǺa, 

apaǸie kanǕli ir izgatavoti no PVC plastmasas. Teleskopu garumu iespǛjams 

regulǛt atkarǭbǕ no sienu biezuma, kas atvieglo un paǕtrina uzstǕdǭġanu.

Å Gaisa filtri -pieplȊdes un nosȊcesgaisa attǭrǭġana notiek, izmantojot divus 

iebȊvǛtus filtrus ar kopǛjo attǭrǭġanas pakǕpi G3. Filtri nodroġina svaigǕ 

gaisa attǭrǭġanu no putekǸiem un kukaiǺiem, un aizsargǕ iekǕrtuno 

piesǕrǺojuma. Tie ir apstrǕdǕti ar antibakteriǕlu lǭdzekli. Filtra attǭrǭġanai 

reizi 1-2 mǛneġos izmanto putekǸu sȊcǛju vai Ȋdeni. Tas neietekmǛ filtra 

antibakteriǕlo pǕrklǕjumu. IekǕrtai ir filtru nomaiǺas indikators(ES prasǭba). 

Filtrus maina 1-2 gadǕ. Opcija: HEPA F7 filtrs.



Å Atgriezeniskais ES ventilators -gaisa saspieġanai un nosȊcei izmanto 

atgriezenisku aksiǕlo ES ventilatoru ar motoru. Pateicoties izmantotajai ES 

tehnoloǥijai ventilatoram ir zems enerǥijas patǛriǺġ. Ventilatoram 

nepiecieġams 12V spriegums. Ventilatora dzinǛjs ir aprǭkots ar iebȊvǛtu 

aizsardzǭbu pret pǕrkarġanu un lodǭġveida gultǺiem, kas pagarina tǕ 

ekspluatǕcijas laiku.

Å Ġasija -TwinFresh Comfo ir aprǭkots ar ġasiju, kas ievǛrojami atvieglo 

ventilatora, filtru un reǥeneratora apkalpoġanu. Ventilatora bloks ar magnǛtu 

un speciǕlu savienotǕju palǭdzǭbu tiek piestiprinǕts pie ġasijas. Lai piekǸȊtu 

iekǕrtas iekġpusei, nav nepiecieġami papildus darba rǭki, pietiek tikai pavilkt 

ventilatora bloku uz sevi. Izmantojot savienotǕjus, kas atrodas uz ġasijas, 

iekǕrtas ir Ǜrti savienot savǕ starpǕ, tǕdǛjǕdi nodroġinǕti to sinhronu 

darbǭbu. Modelis TwinFresh Comfo RB1-25 un RB-25 nav aprǭkots ar ġasiju 

un vǛdinǕtǕjus nav iespǛjams savienot tǭklǕ. 

Å VentilǕcijas ǕrǛjais vǕks -ǕrǛjais vǕks ir konstruǛts tǕ, ka tas novada 

izplȊdes gaisa strȊklu un kondensǕtu, kas veidojas vǕka iekġpusǛ, virzienǕ 

prom no mǕjas sienas. TǕpat ǕrǛjais vǕks novǛrġ Ȋdens un sveġǵermeǺu 

iekǸȊġanu vǛdinǕtǕjǕ.  VǕka iekġpuse ir pǕrklǕta ar izolǛjoġu materiǕlu, kas 

absorbǛ trokġǺus, kas iekǸȊst telpǕ caur iekǕrtu, kǕ arǭ novǛrġ kondensǕta 

veidoġanos vǕka iekġpusǛ.



TwinFresh darbǭbas princips

1. CIKLS.PiesǕrǺotais siltais gaiss 

tiek izvadǭts no telpas un, plȊstot caur 

keramisko elektroenerǥijas 

akumulatoru, pamazǕm to sasilda un 

mitrina, nodroġinot lǭdz pat 90% 

siltuma atdeves. PǛc tam, kad 

keramiskais akumulators ir uzsilis, 

vǛdinǕtǕjs automǕtiski pǕrslǛdzas 

gaisa pieplȊdes reģǭmǕ.

2. CIKLS.Svaigais, bet aukstais Ǖra 

gaiss, plȊstot caur keramisko 

siltumenerǥijas akumulatoru, tiek 

mitrinǕts un sasildǭts lǭdz istabas 

temperatȊrai, ko nodroġina tajǕ 

uzkrǕtais siltumu. Kad akumulators 

atdziest, ventilators atkal pǕrslǛdzas 

uz izplȊdes gaisu, un cikls atkǕrtojas. 

PǕrslǛgġanǕs starp "gaisa pieplȊde" 

un "gaisa izplȊde" notiek ik pǛc 70 

sekundǛm.



TwinFesh Comfo vadǭba un darbǭbas reģǭmi
Vieglai un Ǜrtai vadǭbai TwinFesh Comfo ir aprǭkots ar distances vadǭbu. Ja vienǕ tǭklǕ ir savienoti 

vairǕki vǛdinǕtǕji, signǕlu no pults uztver tikai pirmais vǛdinǕtǕjs.



GalvenǕs vadǭbas funkcijas atrodas 

arǭ uz TwinFesh Comfo korpusa



TwinFresh Comfo ģalȊziju darbǭba



TwinFresh Comfo tehniskie raksturlielumi

TwinFresh Comfo RB-50 / RB1-50

ǔtrums V/ 50/60 Hz1 2 3

Spriegums V / 50/60 Hz 1-100-230

Jaudas patǛriǺġ, W 4,50 5,00 7,00

Gaisa caurlaides patǛriǺġ m3/h 21 32 50

RotǕcijas Ǖtrums min-1 610 800 1450

SkaǺas spiediena lǭmenis 3m attǕlumǕ dB (A)13 20 23

Gaisa kustǭbas maksimǕlǕ temperatȊra, ÁC

no -20 - +50 (gaisa mitrumam

lǭdz 80 %)

ReǥenerǕcijas efektivitǕteÒ88%

Reǥeneratora veidskeramiskais

Standarta gaisa kanǕla/sienas izmǛrs mm
*Modelim RB1-50-2. BiezǕm sienǕm ir pagarinǕtǕjs lǭdz 1mÏ150, min. ï120*/300, mak. - 425

IekġǛjǕ dekoratǭvǕ paneǸa izmǛrs mm212*212 , 240*240 

ǔrǛjǕ dekoratǭvǕ paneǸa izmǛrs mm254*72*275  (L*W*H)

Aizsardzǭba IP24

* In accordance with ISO 3741: 2004, ** In accordance with DIN EN 20140, *** In 

accordance with DIBt L¦-A 20;



IekǕrtu uzstǕdǭġanas piemǛri



IekǕrtu uzstǕdǭġanas piemǛri

MontǕģa standarta sienǕ MontǕģa plǕnǕ sienǕ RB1-50-2 MontǕģa loga ailǛ, izmantojot 

komplektu ʅʇ 60ʭ204-0021



ES atbalsta ALTUM energoefektivitǕtes 

programma

ALTUM programmas ietvaros 2018. gadǕ iekǕrtas 

uzstǕdǭtas daudzdzǭvokǸu namos:

ÅL. Paegles ielǕ 4a, Saulkrastos

ÅTallinas ielǕ 7, ZvejniekciemǕ



TwinFresh Comfo uzstǕdǭġana - ALTUM programma

DME programmas ietvaros pabeigti energoefektivitǕti uzlabojoġie darbi, Ǜka 

L.Paegles ielǕ 4a, Saulkrastos.



RealizǛto instalǕciju piemǛri

Atbilst Eiropas projektu kritǛrijiem - A klase (saskaǺǕ ar Eiropas 

REG 1254/2014).




